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PASSIV QUYOSH ISSIQLIK TIZIMLARI. 

 Passiv quyosh energiyasidan optimal foydalanish imkonini beruvchi elementlar, qurilish 

konstruksiyalarining elementlari hisoblanadi. Bunday binolar amalda qo'shimcha operatsion xarajatlarni talab 

qilmaydi, ular quyosh energiyasini avtomatik ravishda qabul qiladi, issiqlik energiyasiga aylantiradi va 

to'playdi. Har qanday passiv quyosh issiqlik tizimlari qo’llaniladigan inshootlar quyidagi talablarga javob 

berishi kerak: 

1) Janubdagi derazalarning sezilarli kattaligi va shimoliy tomonlarda esa ularning amaliy yo'qligi (shimoliy 

yarim shardagi barcha binolar uchun amal qiladi); 

2) Yozda bino xonalarining haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun soyali elementlarning 

mavjudligi; 

3) Binoning ixchamligi. Binoning ixchamligi binoning issiqlik almashinuvi yuzasining isitiladigan hajmga 

nisbati sifatida tushuniladi. Bino qanchalik ixcham bo'lsa, uning issiqlik yo'qotilishi shunchalik kam 

bo'ladi; 

4) Binoning yetarli inersiyasi yoki binoning termal massasi. Qurilish inshootlarining elementlari yetarli 

issiqlik quvvatiga ega bo'lishi kerak, chunki ular "energiya akkumulyatori" rolini o'ynaydi. Bundan 

tashqari, termal massa atrof-muhit havosi va xona ichidagi harorat farqidagi o'zgarishlarni boshqaradi; 

5) Binoning yaxshi issiqlik izolyatsiyasi. Izolyatsiyalangan bino qishda issiqlik energiyasiga bo'lgan ehtiyojni 

kamaytiradi; 

6) Binoning yo'nalishi; 

7) Tomning shakli va materiali. 
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1-rasm. To'g'ridan-to'g'ri quyosh issiqligidan foydalanish tizimlarining ko‟rinishlari 

PASSİV ISITISH TIZIMLARI 

4-rasm. Bilvosita quyosh issiqligidan  foydalanish tizimlarning ko‟rinishlari 
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Рис.3. Quyosh issiqlik tizimidan aralash foydalanish 
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4-rasm. Quyosh devori 

Topshiriq № 5.  

Absorberning issiqlik energiyasini va uning foydali ish koeffitsiyentini aniqlang. Absorberning yuzasi        

А=2,7 м². Absorber ikkitalik oynalar bilan izolyatsiya qilingan. Issiqlik almashinuvi devorda joylashgan 

diametri 0,2 m bo'lgan tirqishlar orqali amalga oshiriladi. Vertikal yuzada kiruvchi quyosh radiatsiyasining 

kuchi 853 kkal/m² ga teng . Absorber tomonidan qabul qilingan quyosh radiatsiya 640 kkal/m² . Issiqlik sig'imi 

va havo zichligi mos ravishda 0,187 (kkal / (kg ºC)) va 1,128 (kg / m³) ga teng. Bino ichidagi harorat +18 ºC, 

tashqi muhitdagi havo harorati -12 ºC. 

Berilgan: 
 

1. А=2,7 м² 

2. 𝒅отв=0,2 м 

3. 𝑮пад =853 kkal/m²  
4. Ср =0,187 (kkal /(kg·ºС) 

5. 𝒒𝒄 =640 kkal/m²  
6. 𝝆воз =1,128 (kg/m³) 

7. 𝒕вх = +18 ºС 

8. 𝒕нр = -12 ºС 
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2. Ushbu tizimlar uchun quyidagi formuladan foydalanib tirqishdan xona ichidan chiqadigan havoning haroratini 

aniqlaymiz, ºС: 

𝒕вых = 𝟏, 𝟐𝟔𝟐 · 𝒕вх + 𝟎, 𝟎𝟑𝟏 · 𝒒𝒄 + 𝟎, 𝟏𝟔𝟑 · 𝒕нр = 

 

3. Tirqishlarning havo uzatish tezligi, m/s: 
 

4. Sovutish tizimi uchun ishlatiladigan havoning sarfi, kg/s: 

5. Absorberdan soatiga ajaralib chiqadigan issiqlik energiyasi, kkal/s: 

6. Absorberning foydali ish koeffitsiyentini hisoblaymiz: 


