
Освещение производственных 
помещений



План

 Освещение;

 Естественное освещение;

 Искусственное освещение;

 Источники света.



Освещение



Освещение рабочих помещений

Освещение рабочих помещений должно 

удовлетворять следующим условиям:

 Уровень освещѐнности рабочих поверхностей должен

соответствовать гигиеническим нормам для данного 

вида работы.

 Равномерность и устойчивость уровня освещѐнности 

в помещении, отсутствие резких контрастов.

 Не должно создаваться источниками света блеска в 

поле зрения.

 Искусственный свет по спектральному составу 

должен

приближаться к естественному.



Естественное освещение

(через световые 

фонари в потолках, 

крышах, а также 

через проѐмы в 

местах высотных 

перепадов, смежных 

пролѐтов здания)

(через окна)



На предприятиях связи при расчѐте естественного освещения необходимо 

соблюдать следующие обязательные санитарные нормы соотношения площади 

окон помещения Fo к площади пола Fп.

В административно-конторских и бытовых помещениях

 В производственных помещениях

Естественное освещение характеризуется коэффициентом естественной 

освещѐнности (КЕО), выраженным в процентах
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где е - коэффициент естественной освещѐнности в точке М; 

Ев - освещѐнность в точке М внутри помещения, освещаемой светом, 

видимого через проѐм (окон) участка небосвода, лк;

Ен - одновременная наружная освещѐнность горизонтальной плоскости 

рассеянным светом небосвода, лк.

Наименьшую расчѐтную освещѐнность определяют при наружной 

освещѐнности 5000 лк.



Искусственное освещение

Местное освещение

может быть 

стационарным и 

переносным. 

По назначению

электрическое освещение 

разделяют на рабочее, 

аварийное, ремонтное, 

охранное. 

Санитарными 

нормами нормируются 

только рабочее и 

аварийное освещение.




