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Босимли мукаммал қудуқнинг схемаси  
 

Қудуқнинг деворлари бурғулангандан сўнг қувурлар билан маҳкамланади.  

Геологик ва гидрогеологик шароитларига қараб бурғи қудуқларини 

деворларини мустаҳкамлаш учун қудуқнинг ичига қувурлар туширилади.  
 

Биринчи қувур  - сувли қатлам-

гача бўлган қисмга ўрнатилади  

(эксплуатацион колонна) 

Иккинчи қувур эса сувли  

қатламини охиригача, бир учи 

сув ўтказмайдиган қатламга  

чиқариб маҳкамланади 

(ѐрдамчи қувур).  Учинчи 

қувур  -  бурғи қудуғи фильтри 

ҳисобиланади 

  



• 1–бош қисм (кондуктор)  
2–қувур оралиғини 
цементлаш 
3–эксплуатацион қувур 
4–сувли қатлам 
5–фильтр 
6–сальник 
7–сув ўтказмайдиган 
қатлам  
 



Қувурли қудуқлар 

Фильтр қудуққа тиргак ва илгак ѐрдамида туширалади. Маҳкамловчи 
қувур ва фильтр ораси махсус тиқин (4) билан зичланади. 

Бурғи қудуғи чуқур бўлган ҳолларда бир  қувур  билан  сувли қатламгача 
маҳкамлаш оғир, шунинг учун бир неча секин - аста диаметрлари 
кичрайишиб борувчи қувурлардан фойдаланилади.  Роторли бурғулаш  
усулида  қувурларнинг диаметри ҳар 400-500 м дан кейин ўзгаради. 

Энг юқоридаги  қувур  йўналтирувчи  қувур дейилади ва унинг узунлиги 
нисбатан кичик бўлади (7-12 м). Икки қувурнинг уланган учлари ораси 
цементли қоришма билан тўлдирилади  



Фильтрни тури сувли қатламнинг тоғ 
жинсига қараб танланади: 

2. Фильтрли қудуқлар. Улар қуйидаги фильтрлар билан жихозланади: 

а) қувурли фильтр - асоси махсус тешиклар билан жиҳозланган 
қувурдан тайѐрланган фильтр - тешикчали фильтрлар - тошлоқ,  
яримтошлоқ, қоятош ва яримқоятош, ѐриқли шағал жинсларда 
қўлланади. 

б) тоғ жинслари майда шағалдан иборат бўлса қувурли фильтр  
қўшимча симлар ва турлар билан жиҳозланади; 

г) тоғ жинслари - майин заррали қум бўлса - гравитацион фильтри 
қўлланади 

1. Фильтрсиз қудуқлар 



Қувурли қудуқ фильтрлари турлари 

тешикли тирқишли 

тирқишли-симли ёки тўрли  тешикли-симли ёки тўрли 



Қувурли қудуқ фильтрлари турлари 

Тешик-тўрли шағалли 
Гравитацион 

Сув келтирувчи қатлам таркибида қум ва майда қум кўп бўлганда: 



Бурғу қудуғининг хисоби 

• Қидирув ишлари натижасида сувли қатламини чуқурлиги ва  қалинлиги ўрганилган бўлиши зарур. 

 Дастлаб сув сатҳи пасайши миқдори ҳисобланиб қудуқнинг  сув сарфи  аниқланади.  Бурғи  қудуқ  ҳисоби  

фильтрация қонунларига асосланади. 

 а) Босимли  мукаммал  қудуқни дебити Дюпюи формуласи бўйича аниқланади: 

• 𝑄 =
2.72𝐾𝐻𝑆

𝑙𝑔𝑟
𝑅  

       -           Н -  сувли қатламнинг қалинлиги; 

–  S - сув сатҳи пасайши; 

–  К - фильтрация коэффициенти; 

–  r -  қудуқнинг радиуси; 

–  R - қудуқнинг таъсир радиуси; 

–  Q - қудуқнинг сув сарфи.        

•  Босимли сувлар учун:      R = 10∙S∙ 𝐾       S = h-h1 

 



Босимли мукаммал қудуқни ҳисобий схемаси  

 



•  б) Босимли мукаммал бўлмаган қудуқнинг мукаммал қудуққа 
қараганда сув сарфи озроқ бўлади.  Шунинг учун сув сатҳи пасайши 
S миқдорига қўшимча киритилади 

• S0 = Sмук. + S 

•  Сувли қатламининг  қалинлиги катта  бўлса босимли мукаммал 
бўлмаган қудуқни дебити 

• Q =
2.72K∙l∙S

lg
1,321

r0

 

• формула орқали аниқланади. 

•  l  - сув қабул қилувчи қисмининг узунлиги 

•  r0 - қудуқни радиуси  

 

 



Босимли мукаммал бўлмаган қудуқни 
хисобий схемаси 



• в) Босимсиз  мукаммал бўлган қудуқ.   

• Сув босимсиз қатламдан олинганида сув бериш имконияти 
камроқдир.  Сув сарфи ва сув сатҳининг пасайши ўртасидаги 
боғланиш босимли қатламда тўғри чизиқли, босимсиз қатламда эса бу 
боғланиш квадратик характерда бўлади. 

• 𝑄 = 1,36
𝐾∙ ℎ2−ℎ1

2 ∙𝑆

𝑙𝑔
𝑅

𝑟

 

•  г) Босимсиз мукаммал бўлмаган қудуқ ҳисобида босимли қудуқда 
бўлганидай кўшимча қаршилик ва S (қўшимча пасайшини)  ҳисобга 
олиниши зарур. 

• Солиштирма дебит босимли сувларда              

• 𝑆 =
𝑄1

𝑆1
=

𝑄2

𝑆2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

 

 



Босимсиз мукаммал бўлган қудуқни хисобий 
схемаси  

 



Босимсиз қудуқда сув сатхи пасайиши қанча  ошса  солиштирма 

дебит шунча камаяди. 

Бир қудуқнинг иш унуми сув истемолини таъминламаса бир 
неча қудуқ ўрнатиш зарур бўлади. Бунда қудуқлар орасидаги 
масофа иккиланган таъсир радиусига тенг қабул  қилиниши 

керак.  

Кудуқлар  орасидаги тахминий масофа махсус жадвал бўйича 
қудуқларнинг унимига ва сувли қатламни хоссаларига  қараб  

қабул қилинади. 
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