
Ichimlik suvning sifatiga 
talablar. 

 
 
 



   Tabiiy suvni o’z xolicha ishlatib bo’lmaydi. Uni ishlab chiqarish 
maqsadlarida sifatini yaxshilash suvni tayyorlash deb ataladi. Suvni 
tayyorlash turli bosqichlarni o’z ichiga oladi. Bu esa suvning tarkibida 
qo’shimchalar turiga qarab belgilanadi, ya’ni tindirish koagulasiya, fil’trlash, 
zararsizlantirish. 

   Suvning fizik, fizik-kimyoviy va kimyoviy usullari bor. Fizik usullarga 
qaynatish, distillyatsiyalash, muzlatish kiradi. Qaynatilganda vaqtinchalik 
qattiqliq yoqoladi.Ca(HCO3)kSaCO+H2O+CO2 Distillyatsiya va muzlatish 
suvni tuzsizlantirish usullaridir. 

 

 



      Suv sarfini kamaytirish xozirda sanoatning eng dolzarb vazifalaridan biridir. 
Bu vazifani bajarish asosan uch yo’nalishga olib boriladi; 

 Aylanma suv ta’minotidan keng foydalanish;  

Suv bilansovitishni xavo bilan sovitishga almashtirish; 

Oqova suvlarni tozalash va qayta foydalanish 

 



Suv sifati ko’rsatkichlari 

Fizikaviy Kimyoviy Biologik 

Xarorati 

Tiniqligi 

Bakterialogik 

Umumiy mikroblar 
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Minirallashganligi 

Ishqoriligi 

Xlor va Sulfat 
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mavjudligi 

рН 
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Qattiqligi 

Temir va Marganes 

Azot tashkil qiluvchi moddalar 

Gazlar miqdori 

Ftor 

Kremniy 



 Yer usti suvlarini xarekterlash  

•   Tabiiy suvlar murrakab o’zgaruvchan sistema bo’lib, tarkibida mineral va 
organik moddalar suzib yuruvchi, kalloid haqiqiy eritilgan va gaz holatida 
uchraydi. Suzib yuruvchi holatida loy, qum gips va izvest moddalari, 
kalloid holatida organik moddalar, kremniy kislota, temir gidrooksidi va 
boshqalar haqiqiy eritilgan holatida mineral tuzlar va eritilgan holda 
gazlar-uglerod kislotasi, seravodorod, metan. 

 



Yer usti suvlari  

Ko’rsatkichlar nomi 

Suvning sinflari bo`yicha sifat 

ko’rsatkichlari 

1 2 3 

Tiniqligi, мг/дм³, dan ko`p emas 20 1 500 10 000 

Rangi, gradus, dan ko`p emas 35 120 200 

Xidi, ball, dan ko`p emas 2 3 4 

рН 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 

Temir, мг/дм³, dan ko`p emas 1 3 5 

Marganets, мг/дм³,dan ko`p emas 0,1 1 2 

Fitoplankton, мг/дм³, dan ko`p emas 1 5 50 

кл/см³, dan ko`p emas 1 000 100 000 100 000 

Nordonligi, мг/дм³, dan ko`p emas 7 15 20 

БПКkoln, мг /дм³, dan ko`p emas 3 5 7 

Ichak tayoqchasi bakterialar soni,1дм³, dan ko`p emas 1 000 10 000 50 000 



     Yer usti suvlari suzib yuruvchi va organik moddalar bilan harakterlanadi. 
Suzib yuruvchi loy va qum,lyoss, ilistiye, veshestva, plankton. Suzib yuruvchi 
moddalarni o’lchamlari kalloid zarrachalardan (2*10-4- 1*10-6 мм)   
dispersiyalik  zarachalargacha (1mm) o’zgaradi. Suzib yuruvchi yirik 
dispersiyalik moddalarni miqdori 1l suvda bir necha milligrammdan o’n ming 
milligrammgacha o’zgaradi. Masalan: Siradyo pastki qismida loyqa miqdori 
12-14 gr/l yetadi.Loyqa miqdori yuqori bo’lgan O’rta O’siyo daryolari, 
Xuanxe, Amazonka, Hind, Gang,Missispi.Yer usti suvlari ummumiy tuz 
miqdori 2gr/l gacha yetadi.Hozirgi  kunda Amudaryo pastki qismida tuz 
miqdori 1900 mg/l yetgan.Daryo suvlarida organik moddalar miqdori 180 
mg/l va undan ko’p. Ko’l suvlarida tuz miqdori 30 mg/l dan 5820 mg/l gacha 
(issiq ko’l) boradi. Suv omborlarining suv sifati suv olish joyiga va tashkil 
bo’lish shartiga bog’liq. 



 Yer osti  suvlarining xaraktelanishi 

          Yer osti suvlari tarkibida organik moddalar miqdori kam bo’lib 

mineral tuzlar va eritilgan gazlar miqdori katta.Minerallashgan darajasi 

yerosti suvalari qancha chuqur bo’lsa, shuncha yuqori bo’ladi.Yer osti 

suvlari yuqori qattiqligi va tarkibida ko’p miqdorda temir,marganes,ftor 

bo’lganligi bilan xarekterlanadi  



Yer osti suvlari 

Ko’rsatkichlar nomi 

Suvning sinflari bo’yicha sifat 

ko’rsatkichlari 

1 2 3 

Tiniqligi, мг/дм³, dan ko`p emas 1,5 1,5 10,0 

Rangi, gradus, dan ko`p emas 20 20 50 

рН 6-9 6-9 6-9 

Temir, мг/дм³, dan ko`p emas 0,3 10 20 

Marganets, мг/дм³, ko`p emas 0,1 1 2 

Oltingugurt, мг/дм³, dan ko`p emas Отс. 3 10 

Ftor, мг/дм³, dan ko`p emas 1,5-0,7 1,5-0,7 5 

Nordonligi, мгО/дм³, dan ko`p emas 2 5 15 

Ichak tayoqchasi bakterialar 

soni,1дм³, dan ko`p emas 

3 100 1000 



      Yer osti suvlari xar xil chukurlikda 

joylashgan,oralik tafovuti 1,5 m dan 16 

km gacha etishi mumkin,ular bosimli va 

bosimsiz buladi.Anchagina chukurlikda 

joylashagan bosimli suvlar artezian 

suvlari nomi bilan yuritiladi.XII asrda 

Frantsiyaning Art viloyati axolisi er 

ostida joylashgan chukur er katlamlari 

oraligidagi suvdan foydalangan va bu suv 

shu vaktgacha mazkur viloyat nomi bilan 

chukur artezian suvi deb ataladi. 
 
 



      Kelajakda yer osti suvlaridan keng 

kulamda foydalnish kuzda 

tutilmoqda.Ma'lumotlar shuni kursatadiki, 

Uzbekiston xududidagi er osti suvlarining 

aksariyati tipikligi, xarorati, kimyoviy 

tarkibi va bakteriyalar mikdori jixatidan 

GOST talablariga jovob beradi.Yer 

yuzasining eng yakin joylashgan yer osti 

suv o’tkazmas kavatida to’plangan suvlar 

gurunt suvlari bo’lib,bu asosan filtirlanish 

natijasida paydo bo’ladi,bunday yer osti 

suv bosimi bo’lmaydi. 



    Gurunt yer osti suvlarining tarkibi 

ma'lum turar joylarga bog’lik 

bo’lganligidan,ularning xammasini sanitariya 

jixatdan bir xil baxolash xato bular edi.Shuning 

uchun xam xar bir viloyatda yoki tumanda 

gurunt suvlarining kimyoviy bakteriologik va 

fizik xususiyatlari sanitariya nuktai nazardan 

tekshirilishi kerak,so’ngra unga tegishli baxo 

berilishi tavsiya qilinadi. 

  Yer osti suvi.Ayrim xollarda gurunt yer 

osti suvlarining tepasida yer ostida to’planib 

kolgan suvlarni xam uchratish mumkin tepa yer 

osti suvlari suvga chidamli yoki suvni kam 

o’tkazadigan kavatlarda,gurunt suvlari ustida 

paydo bo’ladi. 



 Yer osti suvlarining to’planishi doimiy emas,ular 

yog’ingarchilikka bog’lik bo’ladi.Yer osti suvlari yer yuzasiga 

yakin bo’lganidan ular tez-tez mikroorganizmlar, tuzlar, zaxarli 

kimyoviy moddalar, mineral o’g’itlar bilan ifloslanishi mumkin. 

Bunday suvlar ichimlik suv sifatida tavsiya qilinmaydi. Ularni 

zararsiz xolatga keltiribgina ichish mumkin. 

 Artezian suvlari. Chukur yer osti qatlamlarida to’plangan 

yuqori bosimli bu suvlar,suvga chidamli birinchi,ikkinchi yoki 

ko’p kavatli jinslarning tagiga joylashgan bo’lib qatlamlar 

orasiga yotadi. 

 Suv o’tkazmaydigan suv yo’llari va uning tomi oralig’ida 

qisilib yotgan suv doim bosim ostida bo’ladi,yer burg’ulab 

kovlanishi bilan bosimli suv er yuzasiga otilib chiqadi,ba'zi 

xollarda yer tagidan chashma singari o’zi xam otilib chiqishi 

mumkin. 

 

 



Yer osti suv manbalari 

Minerallashuvi (suvda 
erigan moddalarning 
umumiy miqdori, g/l) 

chuchuk (1,0 gacha) 

shoʻrtam (1,0—10,0) 

shoʻr (10,0—50,0)  

namakob (50 dan koʻp) 

Harorati  

sovigan (4° gacha) 

Sovuq (4—20°)  

iliq (20—37°)  

issiq (37-42°) 

qaynoq (42—100°)  

oʻta qaynoq (100° dan yuqori)   



Nazorat savollari 

1.Suv va suvdan foydalanish to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan? 

2.Yer usti va yer osti suv manbalarini sanab o’ting? 

3.Suvdan foydalanishdagi yo’l qo’yilayotgan isrofgarchillika fikringiz 
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