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Suv harakati haqida umumiy ma'lumot. Suvning
oqish tezligi turlari. Daryo oqimida suvning oqish
tezligini taqsimlanishi. Suvning oqish tezligini
aniqlashning zamonaviy usul va vositalari;

Suv sarfi va uni aniqlashda bajariladigan ishlar
tarkibi. Suv sarfini aniqlash usullarining tasnifi. Sarf
modeli va uning xususiyatlari.

Rеja:



Suvning oqish tezligini o’lchashni ahamiyati

Suvning oqish 

tezligini o’lchash

suv sarfini aniqlashda

ahamiyati



Suvning oqish tezligini o’lchashni ahamiyati

Suvning oqish 

tezligini o’lchash

ahamiyati

gidrotexnik inshootlarni loyihalash va 

qurishda



Suvning oqish tezligini o’lchashni ahamiyati

Suvning oqish 

tezligini o’lchash

ilmiy-amaliy masalalarni 

hal qilishda

ahamiyati



Tezlikni o’lchashdan ko’zlangan maqsad 

Suv rejimining asosiy 

elementi hisoblangan suv 

sarfini aniqlashdan

Xalq xo’jaligini  

tarmoqlarini rivojlantirish 

uchun suv sarfini aniq 

bilish

Buning uchun esa o’zandagi oqim 

tezligini aniqlash talab etiladi

Turli gidrotexnik va suv xo’jaligi inshootlarini

loyihalash, qurish va ulardan foydalanishda ham

o’zanda suvning oqish tezligini hisobga olish zarur

bo’ladi.



Suvning oqish tezligi

7

Daryo o’zanidagi suv

massasining vaqt birligi

ichida bosib o’tgan masofasi

suvning oqish tezligini

ifodalaydi



Suvning oqish tezligini murakkab taqsimlangan bo’lishi sababi
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Suvning oqish tezligi jonli kesma bo’yicha juda murakkab taqsimlangan bo’ladi

Suvning oqish tezligi 

jonli kesma bo’yicha 

juda murakkab 

taqsimlangan bo’ladi

Chunki

o’zandagi suv massasi aksariyat 

hollarda turbulent rejimli 

harakatda bo’ladi.



Laminar va turbulent rejimli harakatlar

Umuman 

suyuqliklar 

harakati

laminar
turbulent 

rejimli
va

rejimli 

harakatlarga 

bo’linadi.



Laminar rejimli harakat

Laminar rejimli harakatda suyuqlik massasini tashkil etuvchi qatlamlar va zarrachalar bir

xil yo’nalishda, o’zaro parallel harakat qiladi



Oqim tezligi o’zan chuqurligi va shakliga bog'liq notekis
taqsimlanganligi

Oqim tezligi o’zan chuqurligi va shakliga

bog'liq va jonli kesma bo'ylab notekis

taqsimlangan.

Masalan, oqimning hususiyati to'g'ri

uchastkalarda aylanma o’zanli oqimdan

farq qiladi



Daryo oqimida tezlikning taqsimlanishini bog’liqligi

Daryo oqimida

tezlikning

taqsimlanishi

quyidagilarga

bog’liq bo’ladi

daryo turiga (pastekislik, tog’

daryolari va h.k.)

o’zanning g’adir-budurligiga

suv sathining nishabligiga
morfologik xususiyatlariga



Tezlik turlari

Mavjud

tezliklar

bir onli

o’rtacha yoki

mahalliy tezliklar



Tezlik epyurasi

Tezliklar kesimi bilan hegaralangan shakl tezliklar epyurasi deb ataladi

Ochiq (a) va yopiq (quvur) (b) kanallarda o’ lchangan

o’ rtacha suv tezliklarining taqsimlanish epyurasi



Izotaxalar

Oqim ko’ndalang kesimida miqdor jihatdan bir

xil bo’lgan tezliklarni birlashtiruvchi chiziq izotaxa

deb ataladi.

Oqim ko’ndalang kesimida izotaxalarning 

tasvirlanishi



Suvning oqish tezligini o’lchash usullari
klassifikatsiyasi

Suvning oqish

tezligini o’lchash

usullari

Oqib ketayotgan 

jismning tezligini 

hisoblashga asoslangan 

usul

Parrakning (rotorning) 

aylanishlar sonini

hisoblashga asoslangan

usul

Tezlik bosimini 

hisobga olishga 

asoslangan usul

Oqimning kuch 

ta'sirini hisobga olishga

asoslangan usul

Issiqlik almashuviga 

asoslangan usul

Ultratovushni 

moslamalardan 

foydalanib tezlikni 

aniqlash usuli



Parrakning (rotorning) aylanishlar sonini hisoblashga asoslangan usul

oqim tezligini o'lchash uchun eng keng tarqalgan asboblar gidrometrik parraklardir. Ular,

odatda, oqimning alohida nuqtalarida mahalliy oqim tezligini o'lchaydilar.



Gidrometrik parrak

tezlikni gidrometrik parrak yordamida

o’lchash parrakning 1 sekunddagi

aylanishlar sonini aniqlashga asoslangan

Gidrometrik parrak suvning oqish tezligini

jonli kesmaning istalgan nuqtasida o’lchash

imkonini beradi.



Gidrometrik parrak aylanish tezligi suvning oqish tezligiga 
bog’liqligi

Gidrometrik parrak suvning oqishi natijasida harakatga

kelib va aylanish tezligi suvning oqish tezligiga bog’liq

bo’ladi.



Suvning oqish tezligini hisoblash ifodasi

Parrakning bir sekunddagi aylanishlari sonini aniqlab,

suvning oqish tezligini quyidagi ifoda yordamida

hisoblash mumkin:

V = V0 + K  n,

bu yerda:

V–suvning oqish tezligi, m/s;

V0-boshlang’ich tezlik, m/s;

K-koeffitsient,

n-parrakning 1 sekunddagi aylanishlari soni. Ko’pchilik

hollarda V0 = 0,03 - 0,07 m/s oralig’ida bo’ladi.
Gidrometrik   parrakning

bog’lanish grafigi )(nf



Oqib ketayotgan jismning tezligini hisoblashga asoslangan usul

Tezlikni o'lchash uchun turli xil suzuvchi

vositalardan (po‘kaklardan) foydalaniladi, ularni

kerakli chuqurlikka tushirilish mumkin. Yuza

po‘kaklari

Chuqurlik

po‘kaklari

Integrator 

po‘kaklar

http://www.domastroim.su/netcat_files/Image/picohydro3.jpg
http://www.domastroim.su/netcat_files/Image/picohydro3.jpg


Tezlik bosimini hisobga olishga asoslangan usul

Tezlikni o'lchash uchun turli xil konstruktsiyalardagi 

gidrometrik naychalar ishlatiladi, ularning prototipi 

Pito trubkasi 



Pito trubkasi

buning uchun naycha oqimga 

qaragan teshik bilan oqimga kiritiladi.

Tezlik tezlik

bosimiga

bog‘liq holda

aniqlanadi,

Tezlik bosimi to'g'ridan-to'g'ri

trubadagi sath balandligidan

o'lchanadi. O'lchov naychalari

oqimning ma'lum nuqtalarida

mahalliy tezlikni ta'minlaydi.



Oqimning kuch ta'sirini hisobga olishga asoslangan usul

Tezlikni o'lchash uchun oqimning

kuch ta‘sirini sezadigan, sezgir elementi

mavjud bo'lgan qurilmalar

qo'llaniladi(tenzometr).

Ular tezliklarning pulsatsiyasini

tekshirishga, oqimning alohida

nuqtalarida tezlik qiymatlarini doimiy

ravishda yozib olishga imkon beradi.



Issiqlik almashuviga asoslangan usul

Tezlikni o'lchash uchun ishchi organ sifatida qizdirilgan

elementga ega qurilmalar qo'llaniladi. Oqim tezligi sezgir

elementning sovutish tezligiga qarab aniqlanadi: tezlik qancha

yuqori bo'lsa, sovutish darajasi ham shuncha yuqori bo'ladi.

Ushbu asboblar tezlikni doimiy ravishda yozib olish bilan

o'lchaydilar.



Ultratovushni moslamalardan foydalanib tezlikni aniqlash usuli

Akustik turdagi o'lchagichlar oqim tezligini

o'lchash uchun Doppler effektidan foydalanadi.



Gidrometrik parrak(vertushka)lar

Gidrometrik parrak suvning oqish tezligini o’lchashda qo’llaniladigan eng

asosiy asbobdir.



Gidrometrik parrak xatoligi

Gidrometrik parrak yordamida suvning oqish tezligini 1-3 % gacha xatolikda aniqlash mumkin



Suvning oqish tezligini jonli kesmaning istalgan nuqtasida o’lchash
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Gidrometrik parrak suvning oqish tezligini jonli kesmaning 

istalgan nuqtasida o’lchash imkonini beradi.



Gidrometrik parrak yordamida tezliklarni o’lchash vaqtida 
qo’llaniladigan usuliar

Gidrometrik parrak 

yordamida tezliklarni 

o’lchash vaqtida asosan 

quyidagi ikki usul 

qo’llaniladi

nuqta usuli

integratsion 

usul



Nuqta usuli

Agar vertikalda 5 ta nuqtada tezliklarni o‘lchamoqchi bo‘lsak, ularning chuqurliklari quyidagi

tartibda belgilanadi:

1-nuqtada parrak suv yuzasidan 10 sm chuqurlikka tushiriladi;

2-nuqta 0,2h chuqurlikda;

3-nuqta 0,6h chuqurlikda;

4-nuqta 0,8h chuqurlikda;

5-nuqta o ‘zan tubiga yaqin bo‘ladi

Nuqta usulini qo’lashda chuqurlik 

vertikalida ma’lum nuqtalar

tanlanadi.



Integratsion usul

Bu usul yordamida

vertikaldagi o‘rtacha tezlikni

yoki butun jonli kesma bo'yicha

o'rtacha tezlikni to‘g‘ridan to‘g‘ri

aniqlash mumkin.

Vertikaldagi o'rtacha tezlikni integratsion usul bilan aniqlashda gidrometrik

parrak asta-sekin suv yuzasidan o'zan tubiga tushiriladi. Shu vaqt davomida qayd

etilgan signallar soni sanab boriladi.

Gidrometrik parrakni tushirish tezligi uni ko‘tarish tezligiga teng bo’lishi kerak



Gidrometrik parrak yordamida nuqtada o’lchangan tezlikni
hisoblash

Buning uchun tezlikni o’l chash jadvali tuziladi



Vertikaldagi o’rtacha tezlikni aniqlash 

Agar tezlik vertikalda:

• 5 ta nuqtada o’lchangan bo’lsa:

Vo’r = 0,1 (Vyuza + 3 V0,2h + 3 V0,6h + 2 V0,8h + Vtubi);

• Tezlik 3 ta nuqtada o’lchangan bo’lsa:

V o’r = 0,25 (V0,2h +2 V0,6h + V0,8h);

• Tezlik 2 ta nuqtada o’lchangan bo’lsa:

V o’r = 0,5 (V0,2h + V0,8h);

• Tezlik 1 ta nuqtada o’lchangan bo’lsa:

V o’r = V0,6h .



Gidrometrik parrak asosiy qismlari

1. Parrak vinti yoki rotor;

2. Vertushkaning korpusi;

3.Hisoblash-kontakt mexanizmi;

4. Dumi (stabilizator).



Gidrometrik parrak (vertushka)lar turlari

GR-21 vertushkasi



Zamonaviy gidrometrik vertushkalar

C2- kichik gidrometrik 

vertushka

gidrometrik mikrovertushka 

GMTSM-1



Zamonaviy gidrometrik vertushkalar

https://docplayer.ru/60797029-D-e-klimenko-razvitie-gidrometricheskih-vertushek-v-rossii-i-za-
rubezhom.html



Zamonaviy gidrometrik vertushkalar



Zamonaviy gidrometrik suv tezligini o’lchagichlar

Nautilus C 2000 induktsion

suv tezligini o’lchagich

ISP-1M registratorli  

o’lchagich



Zamonaviy gidrometrik suv tezligini o’lchagichlar
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Model 001 измерителя скорости потока ОТТ



Zamonaviy gidrometrik suv tezligini o’lchagichlar

http://www.ecomos.ru/kadr22/nowostBlank.asp?fajl=new12.05.10.htm



Suv sarfi haqidagi ma’lumotlar  muhim ahamiyati

qishloq va suv xo’jaligida

gidrotexnik inshootlarni loyihalash,

qurish va ekspluatatsiya qilishda 

Suv sarfi haqidagi 

ma’lumotlar 

quyidagilarda muhim 

ahamiyatga ega 



Suv sarfi tushunchasi

Daryoning ko’ndalang qirqimidan vaqt birligi ichida

oqib o’tadigan suv miqdoriga suv sarfi deyiladi



Suv sarfining ifodalanishi

Suv sarfi kichik ariqlar, soylar, buloqlarda l/s, daryolar va kanallarda esa m3/s

o’lcham birliklarida ifodalanadi



Gidrologik rejimini o’rganishdagi asosiy ko’rsatkich

Shu bilan birga suv rejimining hamma

elementlari ham suv sarfiga bog’liq holda

o’zgaradi.

Suv sarfi har qanday daryoning gidrologik rejimini

o’rganishda eng asosiy ko’rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Daryo o’zanida bo’ladigan hamma

o’zgarishlar unda harakatlanayotgan

suvning miqdoriga bog’liq.



Suv sarfini aniqlash joyi

Suv sarfi maxsus tashkil 

qilingan gidrometrik 

stvorlarda ma’lum reja 

asosida o’lchab boriladi. 



Gidrometrik stvor

Gidrometrik stvor deganda daryoning oqim yo‘nalishiga perpendikulyar holatda o‘rnatilgan va

suv sarfini doimiy ravishda o‘lchab borishga imkon beradigan qurilma tushuniladi.



Suv sarfini belgilangan reja asosida o’lchab borishda quyidagi ishlarni 
bajarish zarur:

1) gidrometrik stantsiya yoki post uchun daryo

uchastkasini tanlash va unda gidrometrik stvorni qurish;

2) tanlangan joyning holati va suv sarfini aniqlash

usullariga bog’liq holda gidrometrik stvorni kerakli asbob -

uskunalar bilan jihozlash;

3) gidrometrik stvorda suv sarfini, suv yuzasining

nishabligini, muzlash hodisalarini, meteorologik elementlarni

va boshqa suv rejimi elementlarini muntazam kuzatib borish;

4) suv sarfini, oqim miqdorini aniqlash va daryo oqimining

yil davomida taqsimlanishini hisoblash;

5) suv sarfini aniqlash vaqtida bajariladigan barcha

ishlarning maxsus qo’llanma talablari asosida amalga

oshirilishini uzluksiz nazorat qilib borish.



Suv sarfini o’lchash aniqligini yetarli darajada  ta’minlash uchun 
suvning bir tekis oqadigan joyi tanlanadi

• Daryo ko’ndalang qirqimi bo’yicha suvning umumiy oqish yo’nalishi bir xil

bo’lishi kerak.

• Suvning oqish tezligini gidrometrik vertushka yordamida yetarli aniqlikda

o’lchash uchun uning kiymati kam suvli davrida 0,15-0,25 m/s dan kam bo’lmasligi

kerak.

• To’lin suvli va toshqin davrlarida esa suvning oqish tezligi 3,0-4,0 m/s dan

oshmagani ma’qul.



Gidrometrik stvorning jihozlanishi

Gidrometrik stvor quyidagi moslamalar bilan jihozlanadi:

1. Agar suvni kuzatish joyi stvordan ancha uzoqda joylashsa, stvor suv kuzatish

joyiga o’rnatiladi;

2. Balandlik reperlari quriladi;

3. Suvning chuqurligi, suvning oqish tezligi va boshqa elementlarini o’lchash uchun

gidrometrik ko’prik, osilgan belanchak, qayiq, kater, sol va boshqalar bo’lish zarur;

4. Nishabli suv kuzatish joyi belgilanadi.



Gidrometrik stvorning jihozlanishi

Gidrometrik ko’prik kichik daryo va kanallarda

quriladi. Gidrometrik ko’prikni daryo kengligi 50 m gacha

bo’lgan holda qurish mumkin. Ular 2 ko’rinishda bo’lishi

mumkin:

• qirg’oqqa mahkamlab qurilgan;

•osma ko’prik.

Gidrometrik belanchak(yulka) suvning oqish

tezligi katta va qirg’oqlari baland tog’ daryolarida

qo’llaniladi. Qirg’oqlari juda tik bo’lgan tog’ daryolarida

gidrometrik yulkalar o’rnatiladi.

Daryo kengligi 150 - 200 m bo’lganda gidrometrik

qayiqlar qo’llaniladi.

Gidrometrik postlar (a- lyulkali, b-paromli, 

v-distonsion moslamali)



Gidrometrik stvorning jihozlanishi

Amaliy ishlarda daryo qirg’og’idagi xonada o’rnatiladigan

uzoqdan o’lchovchi gidrometrik moslama GR-64, GR-70 dan

foydalaniladi. GR-64 va GR-70 yordamida kengligi 100 m gacha va

chuqurligi 12 m gacha (GR-64 m da daryoning kengligi 200 m gacha)

bo’lgan daryolarda chuqurlik o’lchash ishlarini, suvning oqish tezligini

va muallaq oqiziqlarni aniqlash uchun suv namuna olish va boshqa

ishlarni bajarish mumkin. Chuqurligi katta daryolarda chuqurlikni

o’lchash va gidrometrik vertushkani kerakli chuqurlikka tushirish uchun

gidrometrik yuk ishlatiladi. Gidrometrik vertushka kronshteyn

yordamida gidrometrik yukka mahkamlanadi.



Xarakterli suv sarflari

O’lchashlar natijasida uning o’rtacha kunlik,

o’rtacha oylik, o’rtacha yillik, o’rtacha ko’p yillik

hamda eng yuqori va eng kichik qiymatlari aniqlanadi.

Bu kattaliklar bir nom bilan xarakterli suv sarflari deb

ataladi.

0

20

40

60

80

100

120

140

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Q, m3/s

Y i l l a r 

Sho'rchi

J.Surhon suv ombori to'g'onidan quyida



Oqim hajmi tusunchasi

Ma’lum vaqt davomidagi suv sarflarining o’rtacha

qiymatlari asosida daryodan shu vaqt ichida oqib o’tgan suv

miqdori oqim hajmi hisoblanadi.



Suv sarfi dala sharoitida aniqlash

Suv sarfi dala sharoitida

gidrometrik asboblar va turli usullar

yordamida aniqlanadi.



Suv sarfini aniqlash

usullari ikki guruhga

bolinadi

Suv sarfini aniqlash usullari

Suv sarfini to’g’ridan

– to’g’ri (bevosita) 

o’lchash

Oqimning ma’lum elementlarini

gidrometrik asboblar yordamida

o’lchash va kuzatish asosida suv

sarfini aniqlash (bilvosita)



Hajmiy usul

Birinchi usul hajm usuli deyilib, suv

sarfini o’lchash imkonini beradi. Ko’proq

daryolar, soylar va kanallarda suv sarfi 5-10

l/s dan oshmaganda qo’llaniladi. Suv sarfi-Q

o’lchov idishidagi suv hajmi-(W)ning va uni

to’ldirish uchun ketgan vaqt-(t)ga nisbati bilan

aniqlanadi:

Q = W / t

t

W



«Tezlik – maydon» usuli

Bu usul daryo gidrometriyasida keng

tarqalgan. Oqimning ko’ndalang kesim maydoni

chuqurlik o’lchash natijalari asosida aniqlanadi.



«Tezlik – maydon» usuli
Jonli kesmaning ayrim nuqtalarida

suvning oqish tezligi ko’proq gidromertik

vertushka yordamida, ayrim hollarda

boshqa asboblar yoki po’kaklar yordamida

o’lchanadi.

Bu usulga suv sarfini jonli kesim maydoni va

oqimning o’rtacha oqish tezligini Shezi ifodasi bo’yicha

hisoblashga asoslangan uslub ham kiradi.



Shezi ifodasi bo’yicha hisoblashga asoslangan uslub 

Bu usulga suv sarfini jonli kesim maydoni va oqimning

o’rtacha oqish tezligini Shezi ifodasi bo’yicha hisoblashga

asoslangan uslub ham kiradi.



Tezlik - maydon» usulining mohiyati

«Tezlik - maydon» usulining mohiyati suv

sarfini suvning oqish tezligini o’lchash va

oqimning ko’ndalang kesimi maydoni bo’yicha

aniqlashdan iborat.

Aniqrog’i bu usulda suv

sarfi modelining hajmi

aniqlanadi.



Suv sarfi modeli

Suvning oqish tezligi ko’ndalang

kesimning turli nuqtalarida turlicha

bo’ladi. Eng katta tezlik oqim yuzasida,

uning o’rtasida, eng kichik tezliklar

daryoning qirg’oqlari va tubida

kuzatiladi.



Suv sarfi modeli (a) va uning elementi (b).

Shunga mos holda

ko’ndalang kesimning turli

qirqimlaridagi elementar

maydonchalar orqali

o’tadigan suv sarflari ham

har xil bo’ladi.



Elementar maydoncha orqali oqib o’tadigan suv sarfini aniqlash

Elementar maydoncha orqali oqib o’tadigan suv sarfini

aniqlash uchun shu maydoncha maydonini suvning oqish

tezligiga ko’paytirish kerak.

Elementar maydoncha orqali oqib o’tadigan suv sarfi

quyidagi ifoda bilan hisoblanadi:

;cos dwdQ 

 - elementar maydonchadagi suvning oqish tezligi; 

 - tezlik yo’nalishi va normal o’rtasidagi burchak;

dw - elementar maydoncha yuzasi.



Amaliyotda suv sarfini aniqlashdagi ishlar

Amaliyotda suv sarfini

aniqlashda quyidagi ishlar

bajariladi

oqimning ko’ndalang kesim

maydoni o’lchanadi

suvning oqish tezliklari o’lchanadi

So’ng suv sarfi integrallash

yig’indi bilan almashtirilgan ifoda

yordamida hisoblanadi.



Empirik ifodalar yordamida jonli kesma maydoni va oqimning 

o’rtacha tezligi bo’yicha suv sarflarini aniqlash. 

Bu usulning mohiyati shundaki,

jonli kesma maydoni daryoning mavjud

ko’ndalang kesimi bo’yicha aniqlanadi.

https://poznayka.org/s14242t1.html



Shezi ifodasi

O’rtacha tezlik esa Shezi ifodasi

yordamida hisoblanadi.

Suv sarfi maydon (F)ni o’rtacha

tezlikka( o’rt) ga ko’paytirib topiladi

RIC

ortFQ 

bu yerda: C - Shezi koeffitsienti, m0,5 /s;

R - gidravlik radius (yoki o’rtacha chuqurlik ho’r);

I - suv yuzasining nishabligi (nivelirlash yordamida

aniqlanadi).



Shezi koeffitsienti 
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Shezi koeffitsienti N.N. Pavlovskiy

ifodasi bilan aniqlanadi
yR

n
C

1


bu yerda: n - g’adir-budurlik koeffitsienti.

(M.F.Sribniy bo’yicha o’zanlar uchun n=0,025)

y-daraja ko’rsatkichi

Beton qoplamali kanallar uchun:

n=0,018, y-daraja ko’rsatkichi bo’lib,

N.N. Pavlovskiyning quyidagi

ifodasi yordamida topiladi:

y = 2,5n-0,13-0,75 )10,0( nR



Suv sarfini gidrometrik novlar yoki tashlamalar yordamida 
aniqlash

Suv sarfini o’lchov qurilmalari

yordamida aniqlash usuli asosan kichik

daryo va soylarda, nov va suv

o’tkazgichlarda, kanallar uchun

mo’ljallangan.
OTT MF pro

OTT SLD



Sarf (oqim) o’lchagichlar

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7062

Расходомеры для 

самотечных каналов на 

основе уровнемеров

Радарные 
бесконтактные 
расходомеры 
стоков



Sarf (oqim) o’lchagichlar

Время-импульсные расходомеры

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7062



Gidrouzellar orqali oqayotgan suv miqdorini aniqlash

Bundan tashqari, bu usuldan gidrouzellar orqali

oqayotgan suv miqdorini aniqlashda ham foydalanish

mumkin.

www.google.com/search?q=Приборы+и+устройства+определения+расхода+воды+на+каналах&tbm=isch&ved=2ahUKEwjuxsKB_Z_vAhUStCoKHb_3BGoQ2cCegQIABAA&oq=Приборы+и+устройства+опре
деления+расхода+воды+на+каналах&gs_lcp=CgNpbWcQA1ClPFi_fGDBhQFoAXAAeAKAAf8DiAGrF5IBCzAuNy4zLjIuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=07dFYK6RBZLoqgG_75PQBg
&bih=625&biw=1349&hl=ru#imgrc=pDqqt1mjREsSZM&imgdii=GsxyfbNDZZy_bM



Suv o’lchash qurilmalari

Suv sarflarini o’lchash kichik daryolarda, soylarda, ariqlarda, novlarda,

suv kochirish va sug’orish kanallarida turli suv o’lchash qurilmalari yordamida

olib boriladi



Suv o’lchash qurilmalari

Ular gidrometrik novlar, suv

tashlamalar, diafragmalar, suv o’lchash

nasadkalari, pristavkalar, quvurli suv

o’lchovchi regulyatorlar, maxsus belgilangan

o’zanlar va boshqalardir

https://www.yumpu.com/xx/document/read/35641883/-cawater-info



Gidrometrik novlar
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Hozirgi paytda suv xo’jaligi tarmoqlarida LR-

40, LR-60, LR-80, LR-100 standart parabolik

novlar lotoklardan keng foydalaniladi.

Ular 80, 150, 250, 500 l/s suv sarfiga

mo’ljallangan.

Gidrometrik novlarning kesmi to’g’ri

burchakli va trapetsiodal shakilda bo’ladi. Ular

keng bo’sag’ali suv tashlama orqali suyuqlikning

oqib o’tish sxemasi bo’yicha ishlashadi.

Bu gidrometrik novlardagi suv sarfini

aniqlash uchun suv sathlari farqi ma’lum bo’lsa

yetarli. Shuning uchun faqat suv sathlari H

kuzatiladi.



Yupqa devori suv tashlamalari
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https://studfile.net/preview/1853665/page:10/

Suv sarfini o’lchashda yupqa devori suv tashlamalari ham ishlatiladi. Hisoblashlarda suv o’lchash

reykasi ko’rsatgan suv sathi (H) va suv tashlamaning eni (B) xaqidagi ma’lumotlardan foydalaniladi.



Trapetsiodal, uchburchak, to’g’ri burchakli va parabolik suv
tashlamalari

Suv tashlamalar yordamida 0,0005 dan 10

m3/s gacha bo’lgan suv sarfini o’lchash

mumkin.

Amaliyotda trapetsiodal, uchburchak,

to’g’ri burchakli va parabolik suv tashlamalari

ishlatiladi

a) trapetsiodal;b) uchburchakli; v) to’g’ri

burchakli; g) parabolik.



Aralashtirish usuli 
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Aralashtirish usuli ko’pincha tog’

daryolarida qo’llaniladi. Bu usulda

daryo suviga biror kimyoviy modda

aralashtiriladi va maxsus asbob

yordamida suv sarfi aniqlanadi. Bu

usul murakkab bo’lgani uchun

amaliyotda kam qo’llaniladi.
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