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Ishning maqsadi: Maksimal suv sarflarini

oʼrganishdan maqsad: Gidrotexnika inshootlarini qurishda

foydalaniladi. Inshootning eng yuqori suv sarfiga

chidamliligini aniqlashda, shu hisobga qarab inshootni

loyhalash imkonini beradi.



Maksimal suv sarflari deb yil davomidagi suv toʼlin yoki suv toshqini paytida

kuzatiladigan eng katta suv sarfiga aytiladi.

Maksimal suv sarflari bir onli bir soatli muddatda kuzatiladigan va oʼrtacha

kunlik boʼlishi mumkin. Odatda koʼproq bir onli maksimal suv sarflari hisoblanadi.

Paydo boʼlishi jihatidan maksimal suv sarflari shiddatli yomgʼirlar, qor va

muzliklarning jadal erishi, yoki boʼlmasa, ularning birgalikda qatnashishidan hosil

boʼlishi mumkin.

Ushbu masalada maksimal suv sarflari ularning birgalikdagi taʼsiridan hosil

boʼlgan deb hisoblaymiz.



Berilgan: 1 jadval ( Qi max tushirilgan oxirgi ustun ).

Bajarilish kerak: Аngren daryosidagi mavjud boʼlishi mumkin

boʼlgan 5 sinf inshootlarining hisobli maksimal suv sarfini hisoblash.

Inshoot mustahkamligining 5 sinfi boʼlib ular.

1. Sinf p = 0,01 %

2. Sinf p = 0,1 %

3. Sinf p = 0,5 %

4. Sinf p = 1,0 %

5. Sinf p = 10 %



Inshoot 

mustahkamligi

ning 5 sinfi

1- sinf.

p = 0,01 %

2- sinf.

p = 0,1 %

3- sinf.

p = 0,5 %

4- sinf.

p = 1,0 %

5- sinf. 

p = 10 %

Inshootlarining hisobli maksimal suv sarfiga chidamliligini 

hisoblashning 5 sinfi mavjud boʼlib.



Bajarish tartibi: Maksimal suv sarflarini hisoblash Foster formulasi boʼyicha olib 

boriladi:

)1( maxmax0max0 хvx ФCQQ 

bu yerda: Q x max – taʼminlanganligi R% ga teng boʼlgan hisobli

maksimal suv sarfi, m3/s.

Q0 max- oʼrtacha koʼp yillik maksimal suv sarflari, m3/s ;

Parametr Q 0 max quyidagi formula boʼyicha hisoblanadi:

Berilgan: 1 jadval ( Qi max tushirilgan oxirgi ustun ).

Bajarilish kerak: Аngren daryosidagi mavjud boʼlishi mumkin boʼlgan 5 sinf

inshootlarining hisobli maksimal suv sarfini hisoblash.
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bu yerda: n-kuzatish yillarining soni.



Сv max - maksimal suv sarfining oʼzgaruvchanlik koefitsenti boʼlib,

u quyidagi formula boʼyicha hisoblanadi:
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i bu yerda: - modul koeffitsienti.

Q0 max=173м3/с



Hisobli foster soni Фх=f(Сsmax) boshlanishda tuzilgan jadvaldan

topilib aralash toʼyinishga ega boʼlgan daryo rejimi oʼrganilayotgani sababli

Сsmax =3 Сvmax deb qabul qilinadi.

Taʼminlanganligi R=0,01% boʼlgan hisobli suv sarfi uchun ishonchli

tuzatma qoʼshiladi. Bu narsa amaldagi kuzatish qatori kam suvli

yillar sikliga /davriga/ kirib kolishi mumkinligi uchun qoʼshiladi.

miqdori daryoning oʼrganilganiga va oʼzgaruvchanlik koeffitsientiga

Svmax ga bogʼliq boʼlib quyidagi formula boʼyicha hisoblanadi.
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bu yerda: %01.0 - oʼrtacha kvadratik xatolik;
а- daryoning oʼrganilganligi parametri, boʼlib а=0,7



Yuqorida keltirilgan parametrlarni hisoblash 1-jadvalda olib borilib shular asosida

inshootlarning 1-sinfi uchun maksimal suv sarflari / 2 jadval / hisoblanadi:

1 jadval

№ Yillar м3/с kamayish tartibi Ki max Ki max -1 (Ki max -1)2

1 1949 312 365 2,11 1,11 1,2321

2 1950 152 312 1,80 0,08 0,64

3 1951 91,5 287 1,66 0,66 0,4356

4 1952 245 245 1,42 0,42 0,1764

5 1953 210 212 1,23 0,23 0,0529

6 1954 180 210 1,21 0,21 0,0441

7 1955 115 194 1,12 0,12 0,0194

8 1956 140 180 1,04 0,04 0,0016

9 1957 67,4 152 0,88 -0,12 0,0144

10 1958 142 151 0,,87 -0,13 0,0169

11 1959 365 149 0,86 -0,14 0,0296

12 1960 287 142 0,82 -0,18 0,0324

13 1961 109 140 0,81 -0,19 0,0361

14 1962 85,5 138 0,80 -0,2 0,04

15 1963 194 115 0,67 -0,33 0,1089

16 1964 138 113 0,65 -0,35 0,1225

17 1965 113 109 0,63 -0,37 0,1369

18 1966 212 91,5 0,53 -0,47 0,2209

19 1967 151 85,5 0,49 -0,51 0,2601

20 1968 149 67,4 0,39 -0,61 0,3721
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Foster formulasidagi parametrlarini hisoblash

2-жадвал

P%  koʼrsatkichlar 0,01 0,1 0,5 1,0 10

Фх 6,83 5,06 3,84 3,26 1,34

3,142 2,328 1,66 1,5 0,616

4,142 3,328 2,66 2,5 1,616

717 576 479 432 279

101

818

хVx ФCK  max1

хV ФC max

 хVx ФCQQ  maxmax0max 1

01.0Q

%01.0%01.0

1

%01.0 QQQ 



Oʼrtacha kvadratik xatolik qiymatlari QM va Q/ kurilish meʼrlari va

koidalari kitobidan olinadi.

Х

С v мах 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

0,25 0,45 0,64 0,80 0,97 1,12 1,26 1,40

Yuqorida keltirilgan jadval asosida Х = 0,9 deb qabul qilinadi.

Unda xaqiqiy maksimal suv sarfi quyidagiga teng boʼladi:



Qмак 0.01= Q 0.01 % + Q 0.01 %
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